h1. Electronique de restitution
<div id="productList">

    <h2> Indicateur local </h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_vorortanzeige.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p> Indicateur local avec sortie de fréquence et sortie analogique. </p>

                <ul>

                    <li><a href="vorortanzeiger/frequenz-analogausgang-vtm/?lang=fr"> Indicateur local avec sortie de fréquence et sortie analogique (VTM) <b>(ne sont plus disponibles)</b> </a></li>

                    <li><a href="vorortanzeiger/vorortanzeige-batteriegespeist-vtb/?lang=fr"> Indicateur local alimenté par batterie (VTB) </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2>Appareil de restitution précis </h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_praezisionsauswerter.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p> Restitution et indication programmables à base des microprocesseurs</p>

                <ul>

                    <li><a href="praezisionsauswertegeraet/schalttafelanzeige-strom-frequenzausgang-fas100/?lang=fr"> Indicateur à sortie de courant et sortie de fréquence (FAS100)</a></li>

                    <li><a href="praezisionsauswertegeraet/wandanzeige-strom-frequenzausgang-faw100/?lang=fr"> Indicateur à montage mural et à sortie de courant et sortie de fréquence (FAW100)</a></li>

                    <li><a href="praezisionsauswertegeraet/zweikanaliges-praezisionsauswertgeraet-mcm-200/?lang=fr"> Appareil de restitution précis bi-canal (MCM 200). <b>(ne sont plus disponibles)</b> </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2>Convertisseur de fréquence /analogique</h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_frequenz-analogumsetzer.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p> 

                Convertisseur de fréquence de sortie des débitmètres KEM en signal analogique isolé </p>

                <ul>

                    <li><a href="frequenz-analog-umsetzer/fau-50-fau-60/?lang=fr"> Convertisseur de fréquence / analogique (FAU 50 a FAU 60)   </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2> Source protégée contre les étincelles </h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_eigensicheres-speisegeraet.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p> Alimentation capteurs et amplificateurs KEM pour environnement explosif </p>

                <ul>

                    <li><a href="eigensicheres-speisegeraet/ews/?lang=fr"> Alimentation protégée sécurité intrinsèque (EWS) </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
